
safety is our concern

De Slimme

Voor veeleisende en complexe doseertaken stelt de nieuwe generatie van 
de stappenmotor-membraandoseerpompen MEMDOS SMART een groot 
aantal aantrekkelijke oplossingen beschikbaar. Met de nieuwe stappen- 
motortechniek kunnen ook zeer kleine hoeveelheden met een hoge 
precisie worden gedoseerd. Vanwege het asynchrone mechanisme met 
verschillende snelheden bij de zuig- en persslag wordt een homogene en 
pulsatie-gereduceerde dosering mogelijk gemaakt. Dankzij de dooront-
wikkkelde slow-mode kunnen media met een vrij hoge viscositeit met nog 
meer betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid worden getransporteerd. 
‌De nieuwe generatie MEMDOS SMART is beschikbaar in drie varianten 
met een verschillende functieomvang. De pompen zijn leverbaar in twee 
bouwgrootten. De mogelijke capaciteiten lopen van 2,6 l/uur bij 20 bar tot 
30,7 l/uur bij 6 bar in de eerste bouwgrootte, en 58,5 l/uur bij 10 bar tot 
182 l/uur bij 4 bar in de tweede bouwgrootte.
Afhankelijk van de toepassing kan binnen de doseer-bereiken op ver-
schillende materialen en aansluitingen aan de pers- en zuigzijde worden 
teruggegrepen. 

Voor optimale resultaten en snelle installatie zijn toebehorensets beschik-
baar bestaande uit slang, injectiestuk en zuigleiding.

De aandrijving van de MEMDOS SMART is volledig regelbaar. De slijta-
gevrije tandriemaandrijving en de gedwongen geleide membraanstang 
van de aandrijving zorgen voor een bijzonder behoedzaam en gelijkmatig 
doseerproces.
De door microprocessors aangestuurde MEMDOS SMART is dankzij diverse 
in- en uitgangen en de bij Lutz-Jesco verkrijgbare toebehoren in staat de 
bewaking en communicatie van een geheel systeem over te nemen. Via een 
optioneel verkrijgbaar Ethernet-interface kunnen slagfrequentie, slagaan-
tal, looptijd, charge en nog veel meer worden gestuurd.
De MEMDOS SMART vereist een minimale montageplaats vanwege zijn 
compacte ontwerp. Daardoor laat deze zich ook in kleinere compacte 
doseersystemen gemakkelijk integreren.

Verder beschikt de nieuwe generatie smart-pompen over een full-colour 
3,5 inch touchscreen voor eenvoudige en veilige bediening. Bovendien 
kunnen alarm en bedrijfstoestanden zelfs op grote afstand gemakkelijk 
worden herkend, zodat snel ingrijpen mogelijk is. Om het aantal varianten 
te vergroten en montagewerk te voorkomen, heeft de pomp een afneem-
bare voet die ook kan worden gebruikt voor wandmontage. De nieuwe 
Smart-pompen bieden nog meer flexibiliteit met een display dat naar links 
of rechts kan worden gedraaid en af fabriek kan worden besteld.

Chemicaliën betrouwbaar gedoseerd Veelzijdige toepassing

MEMDOS SMART
Stappenmotor-membraandoseerpompen



Functie overzicht
MEMDOS SMART LDX LAX LPX
Grafisch display met menu in meerdere talen • • •
Weergave van de vloeistofhoeveelheid in 7 
verschillende eenheden • • •

Pompvoet voor standaard- of wandmontage • • •
Wachtwoordbeveiliging en instelbare bereiken • • •
Alarmtoestand in het display in kleur weergegeven • • •
Kalibratiemodus • • •
Slow mode, 25 %, 50 %, 75 % - - •
Membraanvervangingsprogramma - - •
Ontluchtingsfunctie - - •
Opslag van meldingen - - •
Software-back-up van vier geheugenplaatsen - - •
Display afneembaar (optioneel) • • •
Displaypositie gedraaid (optioneel) • • •

Bedrijfsmodi LDX LAX LPX
Handbediening, 0 – 100 % • • •
Impulsbesturing, constant of dynamisch • - •
Analoge besturing 0/4 – 20 mA, schaalbaar - • •
Batchdosering, handmatige start, externe start, inter-
val- of timerfunctie - - •

Netwerkfunctie, Modbus RTU - - •

In- en uitgangen LDX LAX LPX
Vrijgave-ingang (externe Start / Stop) • • •
Niveau-ingang met voor- en hoofdalarm • • •
Impulsingang, naar boven en naar beneden instelbaar • - •
Analoge ingang 0/4 – 20 mA - • •
Membraanbreukherkenning (optioneel) - - •
Impulsuitgang, slagterugkoppeling, alarm* of puls-
doorgifte* • - •*

Analoge uitgang 0/4 – 20 mA, schaalbaar - • •
Alarm-relaisuitgang (1 en 2), instelbaar - - •
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Deze capaciteit wordt in een testopstelling bij de fabrikant vastgesteld. 
Deze gelden bij 20 °C (68 °F) voor water, bij 100 % slagfrequentie. Medium 
(dichtheid en viscositeit) en temperatuur hebben invloed op de capaciteit. 
Omdat deze voorwaarden op iedere toepassingsplaats verschillend uitval-
len, moet de doseerpomp door de gebruiker gekalibreerd worden.

Capaciteitstabel

Capaciteitstabel

Bij lage pompcapaciteiten bijvoorbeeld, is de zuigslag in de doseerpomp 
op maximale snelheid en wordt de snelheid van de persslag aangepast 
aan de gewenste hoeveelheid. Zodoende wordt een bijna constante 
vloeistof-stroom bereikt, waardoor een zuinige dosering met weinig 
pulsatie mogelijk is.

Instellingen
100 % Capaciteit

50 % Capaciteit

10 % Capaciteit

10 % Capaciteit
Slow Motion 1

10 % Capaciteit
Slow Motion 2

Tijd

Persslag
Zuigslag

Tijd

Tijd

Tijd

Tijd



Technische gegevens

* Bij PVC-uitvoering
** DN3 alleen voor dubbelkogelventielen

*** Het inzetten van doseerpompen in omgevingstemperaturen beneden 5 °C moet per geval beoordeeld worden. Neem in zulke gevallen contact op met de 
fabrikant.

**** Bij een viskositeit vanaf ~300 mPa·s moeten veerbelaste ventielen toegepast worden.
***** Als de viscositeit boven 1000 mPa·s ligt, moet dit individueel worden gecontroleerd.

MEMDOS SMART 2 5 10 20 30 60 100 180

Capaciteit bij max. tegendruk
l/uur 2.6 5.6 10.4 19.9 30.7 58.5 101.6 182

ml/slag 0.29 0.62 1.15 2.21 3.41 6.5 11.29 20.22
Maximale vloeistofdruk bar 20 (16*) 16 12 8 6 10 7 4

Capaciteit bij gemiddelde tegendruk
l/uur 3 6.4 11 20.9 31.6 65 112.7 191

ml/slag 0.33 0.71 1.22 2.32 3.51 7.22 12.52 21.22
Gemiddelde vloeistofdruk bar 10 8 6 4 3 5 4 2
Max. Slagfrequentie min-1 150
Zuighoogte voor niet uitgassende vloeistoffen mwk 3 5
Maximale toestroomdruk mbar 800 500
Diameter van het membraan mm 33 39 54 68 90

Ventiel nominale grootte DN3**/
DN4 DN4 DN6 DN10

Elektrische voeding 100 – 250 V, 50/60 Hz
Elektrische aansluitkabel m 1,8 (met stekker)
Vermogen W 25 50 70

Beschermingsklasse IP65 (met afdekkappen op de aansluitingen  
of aangesloten signaalkabels)

Isolatieklasse F
Materiaaluitvoeringen PVC, PP, PVDF, 1.4571

Gewicht
PVC, PP, PVDF kg ca. 4 ca. 8 ca. 9
RVS (316 Ti) kg ca. 5 ca. 10 ca. 14

Toegestane omgevingstempe-
ratuur

PVC °C 5 – 40***
PP, PVDF, RVS (316 Ti) °C 5 – 45***

Toegestane vloeistoftempera-
turen

PVC °C 0 – 35
PP, PVDF °C 0 – 60
RVS (316 Ti) °C 0 – 80

Relatieve luchtvochtigheid % max. 90
Max. geluidsniveau dB(A) 51 – 56
Viscositeitsgrenzen mPa·s 300****/1000*****
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Afmetingen

MEMDOS SMART 2 – 30
Alle maten in mm

De maat L is afhankelijk van de soort aansluiting en de afmeting ervan.De maat L is afhankelijk van de soort aansluiting en de afmeting ervan.

MEMDOS SMART 60 – 180
Alle maten in mm

Toebehoren
	� Zuigleidingen

Type SL-2 met keramische verzwaring, kabellengte 3000 mm, slanglengte 
2500 mm. Niveaubewaking en vooralarm met 2 schakelpunten, schakel- 
afstand ca. 50 mm. Schakelfunctie: Sluiter bij stijgend niveau, elektrische 
aansluiting op de doseerpomp met stekkerbus M12x1.
Flexibele zuigleiding, type SA met voetventiel en keramische verzwaring, 
slanglengte 2500 mm.

	� Injectiestukken
Voor aansluiting van de doseerleiding op de doseereenheid.
Injectiestuk type R, veerbelast, openingsdruk 0,1 bar

	� Zuig- en persslang
Toegestane bedrijfsdruk bij 20 °C conform NEN EN ISO 7751, chemische 
bestendigheid en vakkundige aansluiting voorbehouden.

	� Drukhoud- en overstortventielen
Drukhoudventielen voor montage in de doseerleiding. 
Instelbare druk 1 – 16 bar
Overstortventielen voor montage in de doseerleiding.
Instelbare druk: kunststof 1 – 16 bar, RVS 1 – 25 bar

	� Diverse kabels, stekkers en adapters
Kabel voor: externe vrijgave en impulsuitgang A gecodeerd, 0/4 - 20 mA en 
impulsingang A gecodeerd, storingsmelding B gecodeerd, niveaubewaking 
A gecodeerd, Ethernet netwerkaansluiting D gecodeerd.
Stekkerbus: voor zelf monteren van aanwezige zuigleidingen met resp. 
niveaubewakingen.
Adapter: voor toepassing van ouder type zuigleidingen met jack plug 3,5 
mm, bij toepassing van een zuigleiding met M12x1 stekkerbus.
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